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La pressa confezionatrice COMPACT COMBI doppio formato prevede il cambio formato ed è l’ideale per il confezionamento di trucio-
lo di legno e segatura in ballette da 1-4 kg. L’impianto risulta essere molto versatile permettendo di produrre balle con pesi e formati 
differenti a seconda delle impostazioni della macchina. 
The horizontal baler COMPACT COMBI - double format, is ideal for pressing and packing wood shavings and sawdust into 1-4 kg 
bales. This system is very versatile and allow to produce bales of different weight and size according to the machine settings.

COMPACT COMBI

CONSUMO ELETTRICO - POWER INPUT kwkw 35

PESO - WEIGHT kgkg 1 - 4

PRODUZIONE - CAPACITY ora/ora/hourhour 360 - 480

DIMENSIONE BALLE  - BALE SIZE    1 KG mmmm  H70xW140xL400

DIMENSIONE BALLE  - BALE SIZE    4 KG                                       mm                           H120xW280xL400

CAPACITÀ PRESSA - BALER CAPACITY ltlt    100

PRODOTTO CONFEZIONATO - PACKAGED PRODUCT                  TRUCIOLO DI LEGNO E SEGATURA 

                                                                                                                   WOOD SHAVINGS AND SAWDUST                                                                          

 CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

PRESSA CONFEZIONA-
TRICE ORIZZONTALE             

Tipo di confezione:
- balletta pressata squadrata
 
Bag shape:
- pressed and squared bale

Truciolo di legno
Wood shavings

Segatura 
Sawdust


