
MODE D’UTILISATION
Appliquer sur l’outil avant l’engagement.

CONFORME AUX NORMES DE L'INDUSTRIE NUCLÉAIRE HOMOLOGUÉ PMUC N°19230

DOMAINES D’UTILISATION :
Mécanique générale, mécanique de précision, services d’entretien,
sociétés de montage, chaudronneries, sociétés de plomberie...

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION :
- Mélange d’esters
- Coupe d’hydrocarbures aliphatiques désaromatisée
- Gaz propulseur : CO2

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
- Etat physique : liquide
- Couleur : incolore
- Masse volumique à 20°C : 830 kg/m3 à 25°C
- Viscosité à 40°C (produit actif) : 34,8 mm2/s
- Corrosion cuivre (3h à 100°C) : 1a

STOCKAGE :
En emballage d’origine, à l’écart de toute flamme, source
d’étincelles ou de chaleur, à l’abri des intempéries et du gel.

RECOMMANDATIONS :
- Faire un essai préalable pour les opérations de taraudage sur
acier inoxydable.

- Eviter le contact direct avec l’épiderme et les projections oculaires.
- Ne pas utiliser sur un corps incandescent ou à proximité d’une
source d’ignition - Ne pas fumer.

- Ne pas exopser aux rayons solaires ni à une température
supérieure à 50°C.

ÉTIQUETAGE :
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

VÉTROL.SID N est un fluide extrême-pression à très
hautes performances, totalement dépourvu de chlore et
de soufre, pour l’usinage de tous métaux de type alliages
légers, cuivreux, titane, aciers alliés, fontes. Ce produit
est un lubrifiant réducteur de friction possédant une
filmo-résistance remarquable.

VÉTROL.SID N est recommandé pour les opérations de
fraisage, d’alésage, de tronçonnage, de forage profond

et plus particulièrement pour le sciage et le perçage.
Il améliore les paramètres de travail par l’augmentation
des vitesses et des avances.

VÉTROL.SID N augmente la qualité par la suppression
des bavures et diminue l’usure, la casse d’outillage et les
quantités de lubrifiants utilisées.

Huile d’usinage aérosol
VÉTROL.SID N

IMPORTANT
NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE.
POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER
QUE LE PRODUIT CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.
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