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Description générale 

Solvant sans chlorure destiné à l?enlèvement de joints, colles et dépôts de carbone calcinés sur toutes sortes de 
surfaces dures.  
 

Caractéristiques 

•  Sans solvant chloré. 
•  Sans danger pour toutes les surfaces métalliques, sans coloration. 
•  Dissout rapidement et facilement la plupart des peintures et des graffiti.  
•  Pénètre rapidement. 
•  Softens gaskets and allows to scrape them off easily with a spatula.  
 

Applications 

•  Approprié pour un usage industriel.  
 

Mode d'emploi 
•  Bien remuer ou mélanger les produits en vrac avant emploi. 
•  Appliquer abondamment.  
•  Ne pas utiliser sur un équipement sous tension. 
•  Ne pas mélanger avec d'autres produits 
•  Ne pas utiliser sur un équipement électronique sensible. 
•  Laisser agir 15 minutes . 
•  Rincer à l'eau.  
 

Propriétés physiques typiques (sans gaz propulseur) 
Aspect Liquide visqueux.  
Couleur Blanc.  
Odeur Solvant.  
Densité 0.878 g/cm³ (à 20°C).  
Viscosité 700-1500 mPa.s.  
Point éclair < 0 °C (en vase clos)   
 

Conditionnement 
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Vrac 2x5 L Ref. : 32370  
 

  
Toutes les données de cette publication sont basées sur l'expérience et/ou les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et 
des appareillages employés, ainsi que les facteurs humains imprévisibles, nous vous conseillons de vérifier la co 
Version CRC_GREEN-PAINT_&_GASKET_REMOVER-20140218  
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