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,Thi! Technolog,y

Bolphane@ BTT+ 90
Film thermo-rétractable polyoléfine à haut rendement

Performance sur machines à haute cadence

Excellente rétraction et soudure rapide à basse température

Gl issant  à chaud

Optique renforcée pour une haute qualité de présentation

Pré-perforation (en standard sur la version pl iée) pour une rétraction améliorée
et  un rendement supér ieur

Le Bolphane@ BTT+ 9O a été
conçu pour offr ir un emballage
performant sur les machines à
haute cadence.

Doté de caractérist iques de
rétraction élevées, le f i lm est
idéal  sur les appl icat ions de
formes irrégulières.

I l  convient parfaitement au
condit ionnement des produits
mul t imédia,  des ar t ic les
d'imprimerie et de papeterie
te ls que les rouleaux de papier
cadeau,

>> Pour de plus amples renseignements, contactez notre service commercial.

Lescaractéristiquesetva|eursdesproduitsdéfinisparcedaCumentsontdesvaleursindicatives.E|lesconstituentles
fiab|es.l|appafientà|'utilisateurdevérifierleUradéquationauxdiversesapplicationscar|esperormancespeuventvariersensib|ementselon|e
indication explicite, Bolloré se réserue le droit de nodifiêr à tout instant la définition et les prapriétés de ses produ,'1/s.

Plat (S)

Dossé (C)

Br i l lance à 20o

Allongement à la rupture (7o)

Résistance à Ia rupture (kglcmz)

Rétraction libre (o/o) à 93oC

à 1200c

+ SL: Sens Long - x* ST: Sens Travers


